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BEVEZETES

1 Hasznalati atmutaté

1.1 A dokumentacio

A kézikdnyv a készllék elvalaszthatatlan része, és a készilék
felszerelésekor at kell adni a felhasznalonak, az érvényben lévé
rendelkezéseknek megfeleléen.

» Olvassa el figyelmesen ezt a kézikdnyvet, hogy megismerjen
minden informaciét, és hogy a készulék szerelése,
hasznalata és gondozasa teljes biztonsaggal térténhessen.
Kizarunk minden felel6sséget az olyan karokért, amelyek
a jelen kézikdnyvben ismertetett eldirasok figyelmen kivul
hagyasa miatt kovetkeznek be.

1.2 Kapcsolédé dokumentumok
- 1 hasznalati utmutato

- 1 magneses utmutato tabla

- 1 gazatallitast jelz6 cimke

A jotallasi jegyet a berendezés lizembe
helyezésekor at kell adni a Szerz6déses
Szervizallomas szerelbjének.

1.3  Jelmagyarazat

VESZELY: Testi sériilés veszélye.

VESZELY: Aramiités veszélye.

FIGYELEM: Karosodhat a késziilék vagy annak
koérnyezete.

FONTOS: Hasznos informacio.

=l | B P

2 A késziilék ismertetése

21 Biztonsagi rendelkezések

211 Tulmelegités elleni védelem

A készuléket ugy tervezték, hogy a az felismeri a tulmelegedés
lehet6ségét és még elétte leall.

21.2 Biztonsagi szelep

A készlilékre biztonsagi flitésszelep és biztonsagi hasznalativiz
szelep van szerelve.

- Abiztonsagi fltésszelep nyit, ha a fitékérben a nyomas
meghaladja a 3 bar értéket.

213 A késziilék fagyvédelme

A fagyved6 rendszer mikddésbe helyezi a késziilék
szivattyujat, amint a flit6kori hdmeérséklet 12°C ala csokken. A
szivattyu leall, amint a fGt6kori viz hdmérséklete eléri a 15°C-ot.
Ha a flitékori hdmérséklet 7°C ala csdkken, meggyullad az égé,
és mindaddig mikdodik, amig ez a h6mérséklet 35°C alatt van.

A fagyvédé elem mindaddig aktiv, amig a készilék izemkész
allapotban van.

A rendszer fagyvédelmét a készllék 6nmagaban nem tudja
biztositani. Sziukség van egy helyiségtermosztatra is, amely
ellendrzi a rendszer hdmérseékletét.

‘é FIGYELEM: A hasznalati vizkért (hideg és meleg)
nem védi a kazan.

214 Kondenzatum leengedése

Ha a kinti levegd hémérséklete 0°C alatt van, eléfordulhat, hogy
jég rakédik le a kondenzviz-leereszté csévon, amennyiben az

a lakason kivdl talalhaté. llyen esetben egy biztonsagi eszkdz
kikapcsolja a készlléket.
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2.2  Adattabla

Az adattablan fel van tiintetve, hogy mely orszagban lehet a
készuléket felszerelni.

Az adattabla elhelyezése:

Jelmagyarazat
1 Adattabla

Az adattablan a kdvetkezdk olvashatok:

- Agyarté megnevezése

- Rendeltetési orszag

- Akészilék kereskedelmi elnevezése és sorszama

- Az engedélyezett égéstermék-elvezetd felszerelési modjai
- Atermékkod

- Akészilékhez hasznalhat6 gaz fajtaja

- Az Uzemileg szabalyozott gaz fajtaja, besorolasa és
nyomasa

- Fajlagos teljesitmény (D)

- Afltékér maximalis Gzemi nyomasa (PMS)

- Ahasznalati vizkér maximalis tzemi nyomasa (PMW)
- Akészilék NOx besorolasa

- Az aramellatas fajtaja és fesziltsége

- A maximalis felvett villamos teljesitmény

- Elektromos védelmi besorolas

- A minimalis és maximalis ft6teljesitmény (Q)

- A minimalis és maximalis hasznos teljesitmény (P)

- ACE jel és aszam

.Q A késziiléket k6telezben az adattablan megadott
gazfajta(k)ra kell csatlakoztatni.

2.3 Gazosztaly

Ezt a kazant kizarélag G20-rol térténd Uzemre tervezték, de
atalakitassal G31-re is csatlakoztathato.

* Akészilék mas gazfajtara torténd atalakitasahoz olvassa el
a "Gazatallitas" c. fejezetet.

24 Jogi szabalyozasok és rendelkezések
CE jel

A CE azonosité igazolja, hogy a kazan az alabbi eldirasoknak
megfelel :

- Gazlizem( berendezésekkel kapcsolatos el6iras (2009/142/
CEE eldiras)

- Elektromagnesességgel kapcsolatos eldiras (2004/108/CEE
el6iras)

- Alacsony feszlltséggel kapcsolatos el6iras (2006/95/CEE
CEE el6iras)

- Kazanok hatasfokaval kapcsolatos el6iras (92/42/CEE CEE
el6iras)
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2.5 Hidraulikus vazlata
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Jelmagyarazat
Hasznalati hideg viz elzaro szelep
2  Fiitokori elzaré szelep (visszatérd)
3 Bemend hidegviz sziiré
4 Visszacsapo szelep
5 Feltolté szelep
6 Leiiritd csap
7  HMV tomegaram méré
8 Fitéviz nyomas-érzékeld
9  Fiitokori szivattyu
10 Fiitokor visszatéré ag homérséklet érzékeldje
11 HMV hécseréld
12 By-pass
13 Kondenz gyiijté
14 Gyujtoelektroda és ionizacios elektréda
15 Egé
16 Ftési hécseréld
17 Fitési tagulasi tartaly

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

TMOO >

28

Biztonsagi termosztat

Egéstermék elvezetd
Zajcsokkentd

Ventilator

Gazarmatura

Gyujtotrafo

Fiitokor eléremend ag hdmérséklet érzékeldje
Haromjaratu szelep

Fiit6kori biztonsagi szelep

Gaz elzaré szelep

Flitokori elzaré szelep (eléremend)

Visszatéro flitéviz ag
Hidegviz bemenet
Eléremend fiitéviz ag
Hasznalati melegviz kimenet
Gazcsatlakozas
Kondenzatum leengedése
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3 Biztonsagi eldirasok és szabalyozasok

31 Biztonsagi eldirasok

Ha a készulékbe 1ép6 gaz nyomasa kivul esik az el6irt
tartomanyon, a késziléket nem szabad tGzembe helyezni.

A helytelen felszerelés aramiitéshez, sé6t a
A késziilék tonkremeneteléhez vezethet.

» Tilos a biztonsagi eszk6zoket hatdstalanitani és a
beallitasokon valtoztatni.

» Feltétlenul vegye figyelembe a kdvetkezd miiszaki
szempontokat és a kezeléssel kapcsolatos
ovintézkedéseket:

- Akésziléket az aljanal kell megfogni.

- Szlkség esetén viseljen védbéruhazatot, védékeszty(it és
biztonsagi labbelit.

* Gy6z8djon meg rola, hogy a készilék emeléséhez hasznalt
eszkdzok alkalmasak-e az On biztonsaganak védelmére.

- Tartsa egyenesen a hatat.

- Ne hajoljon derékmagassag ala.

- Ne dontse meg tulsagosan felsé testét.

- Akésziléket tenyerével ragadja meg.

- Vegye igénybe a mozgatasra szolgalo fogantyukat.
- Tartsa a terhet minél kozelebb a testéhez.

- Vegyen igénybe segit6t, ha szikséges.

» Afelhasznaldnak tilos a lepecsételt elemeket megérintenie
vagy elallitania.

» Abekotésnél helyezze el megfeleléen a tomitéseket, hogy
megakadalyozza a gaz vagy a viz szivargasat.

* Akészllékben fém alkatrészek (alkatelemek) vannak.
Ezeket elévigyazatosan kell kezelni és tisztitani. Kilonésen
vigyazzon az éles peremeknél.

» Vegye figyelembe az alapvet6 biztonsagi utasitasokat,
miel6tt az alkatelemek karbantartasahoz vagy cseréjéhez
fogna.

- Kapcsolja ki a késziléket.
- Szakitsa meg a készulék aramellatasat.
- Zarja el a készllék gazelzaré szelepét.

- Alevalaszto szelepekkel sziikség szerint szakitsa meg a
készUlék hidraulikus korét.

- Akarbantartasi munkak megkezdése el6tt hagyja lehdilni a
készuléket.

- Uritse le a készuléket, ha ki kell cserélnie a hidraulikus kér
elemeit.

- Ha a készilék belsejébe nyul, védje az elektromos
alkatrészeket a viztdl.

- Csak eredeti cserealkatrészeket hasznaljon.
- Kizarélag uj tomitéseket hasznaljon.

- Amikor a munkat befejezte, ellenérizze a gaz- és
vizvezetékek tomitettségét.

- Végezzen miikédésvizsgalatot és ellendrizze a rendszer
biztonsagat, amikor befejezi a munkat.

3.2 Szabalyozasok

A készUllék telepitésekor és miikddésbe helyezésekor be

kell tartani az alabbi rendeleteket, iranyelveket, miszaki
szabalyokat, szabvanyokat és rendelkezéseket azok mindenkor
hatalyos valtozataban.

4 Ujrahasznositas

A csomagolbéanyag ujrahasznositasarél annak a
szakembernek kell gondoskodnia, aki a készliléket
felszerelte.

41 Készilék

A készulék féként Ujrahasznosithaté anyagokbol készdil.

Ez a szimbdlum azt jelenti, hogy ezt a készlléket
nem szabad a haztartasi szemét kdzé dobni,

<9 hanem az értékesités, az Ujbdli felhasznalas vagy
az Ujrahasznositas érdekében szelektiv médon kell
begydijteni.

* Akésziléket a vilamossagi és elektronikai hulladékok
kezelésére, értékesitésére, Ujrahasznositasara szakosodott
begydjtéhelyen kell leadni.

Ha koveti az Iranyelv dtmutatasat, ezzel hasznal a
kérnyezetének, hozzajarul a természet eréforrasainak
megovasahoz és az emberi egészség védelméehez.

4.2 Csomagolas

Javasoljuk, hogy gondoskodjanak a csomagolas tudatos
Ujrahasznositasardl.

» El kell kuldnitenie az Ujrahasznositasra alkalmas
anyagokat (kartonok, mianyagok, ...) az Ujrahasznositasra
alkalmatlanoktdl (k6téz6pantok, ...)

» Ezeknek a hulladékoknak az eltavolitasanal figyelembe kell
vennie az érvényben |évd rendelkezéseket.
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FELSZERELES

Az abrakon szereplé méretek milliméterben (mm)
vannak kifejezve.

5 AKkésziilék elhelyezése

5.1 Elhelyezés
Utasitdsok

* Mielé6tt helyet valasztana a készlléknek, olvassa el
figyelmesen a biztonsaggal kapcsolatos figyelmeztetéseket,
valamint a hasznalati és a felszerelési utmutaté utasitasait.

 Ugyeljen arra, hogy a falszerkezet, amelyre a késziiléket
szereli, képes legyen elviselni a készilék sulyat.

+ Ugyeljen arra, hogy a helyiség, ahol a késziiléket
elhelyezi, lehetévé tegye a helyes felszerelést és a konnyl

hozzaférhetéséget. Gondoskodnia kell arrél, hogy a viz- és a

gazellatas, valamint az égéstermék-elvezet6 csatlakozasok
ellen6rzés céljabol hozzaférhetdk legyenek (lasd a
"Hozzaférhetéség" c. fejezetet).

* Magyarazza el ezeket a kdvetelményeket a felhasznalonak.

* Ne szerelje fel a készuléket mas készulék folé, ha az
karosithatja (példaul gézdket és zsirokat kibocsaté tlizhely
folé) vagy porral er6sen szennyezett vagy maro légteri
helyiségben.

» Afelszerelés helye legyen egész évben védett a faggyal
szemben. Ha ezt a kbvetelményt nem lehet teljesiteni,
tajékoztassa a felhasznaldt, és javasolja neki, hogy tegye
meg a szikséges intézkedéseket.

5.2 Hozzaférhetéség

.

A rendszeres karbantartas érdekében tartsa be az alabbi
rajzon feltlntetett tavolsagokat.

6 A késziilék felszerelése

6.1 A szdllitott anyagok jegyzéke

A készulék egyetlen csomagban kerul szallitasra, a
dokumentumokat (felfiiggeszt6,furésablon, témitések) és a
tartozékokat tartalmazé tasakkal.

Az égésterméek-elvezetd elemeit a szerelés
konfiguraciojatdl fliggéen kell megrendelni.

Vizsgalja meg a csomagok tartalmat.
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Jelmagyarazat

1

2
21
2.2

23

3.1
3.2
3.3
3.4

Kazan

Tasak a tartozékokkal
Kondenzviz leereszté tomlo
Tasak a tomitésekkel
- Lapos tomités 2"
- Lapos tomités ¥."
- Hidegviz-bevezet6 tomités %"
Toltécsap-hosszabbité

Dokumentumokat tartalmazoé tasak
Gazatallitast jelz6 cimke
Magneses utmutaté tabla
Hasznalati atmutaté
Szerelési kézikonyv

Furésablon

Csatlakozé cs6 gazhoz

Tasak a tomitésekkel

Felfiiggeszt6

(x1)

(x1)
(x1)
(x1)
(x2)
(x5)
(x4)
(x1)

(x1)
(x1)
(x1)
(x1)
(x1)
(x1)
(x1)
(x1)

(x1)

6.2 A szerelést megel6z6 tevékenység

6.2.1 A hasznalati vizkor kialakitasa

Az elosztokort ugy kell kialakitani, hogy minél jobban el
lehessen kerulni a terhelés okozta veszteségeket (minél
kevesebb konydkidom, nagy atmend keresztmetszetl
csaptelepek hasznalata a megfelel§ hozam biztositasa
érdekében).

6.2.2 A flitokor kialakitasa

A készulék barmilyen tipusu ftési rendszerbe beépithetd:
kétcsdves, egycsoves soros vagy parhuzamos, padlofiités, stb.

A héleaddk radiatorokbdl, hélégfuviikbol vagy flitétt padldkbol
alakithatok ki. Padlofiités esetén a rendszert 55°C-os
hémérséklet-korlatozoval kell felszerelni az eléremené agon
(lasd az "Elektromos csatlakozasok" c. fejezetet).

Figyelem! Kiilonb6zé tulajdonsagu anyagok hasznalata esetén
szamolni kell a korrézié hatasaval. Ebben az esetben ajanlatos
a ftékori vizhez inhibitort adagolni (a gyarté altal el&irt
aranyokban), amely megakadalyozza a gaz termel6dését és az
oxigénképzdodést.

A zénakat a hozam / nyomas goérbe alapjan kell meghatarozni
(lasd "A flit6kor beszabalyozasa" c. fejezetet). Az
elosztéhaldézatot a ténylegesen szikséges teljesitménynek
megfelel6 hozam alapjan kell szamitani, figyelmen kivul
hagyva a készulék altal leadott maximalis teljesitményt. Minden
esetben ajanlatos kell6 hozamrél gondoskodni azért, hogy a
hémérséklet-eltérés az eléremend és a visszatérd ag kozott
legfeljebb 20°C legyen. A minimalis tomegaram értéket a
"Miszaki adatok" c. fejezet tlnteti fel a kézikdnyv végén.

A csb6vezetékek nyomvonalanak megtervezésekor mindent meg
kell tennie annak érdekében, hogy elkeriljék a Iégzsakokat

és el6segitsék a rendszer mindenkori légtelenitését. Az

egyes korok felsd pontjan és az 6sszes radiatoron légtelenitd
szelepekrdl kell gondoskodni.

A készllékbe épitett tagulasi tartaly gyarilag beszabéalyozva
kerll szallitasra (lasd a "Miszaki adatok" c. fejezetet a
kézikdnyv végén). Uzembe helyezéskor ezt a elényomast
nagyobb statikus terhelés esetén médositani lehet.

A rendszer legalacsonyabb pontjan célszer( leereszté szelepet
elhelyezni.

Ha termosztat szelepeket hasznal, ne alkalmazza ezeket
minden radiatoron, hanem féleg a nagyobb héingadozasu
helyeken szerelje fel 6ket, és sohasem abban a helyiségben,
ahova a helyiségtermosztat kerul.

* Reégi berendezés esetén az Uj készlilék felszerelése elbtt
feltétlendl at kell mosni a fltési koroket.

* Ha a készulék nem keril azonnal a helyére, védje a
kiilonb6zd csatlakozokat a gipsz- és festékszennyez&déstol,
melyek a késébbiekben veszélyeztethetik a csatlakozasok
tomitettségét.
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6.3 Méretek

6.4 Felszerelés

» Ellenérizze, hogy a felszereléshez hasznalatos anyagok a
gazkazannak megfelel6ek-e.

» Hatarozza meg a gazkazan helyét. Lasd a « Felszerelés »
fejezetet.

A kazan rogzitését a fal jellemzdinek megfeleléen kell
elvégezni, figyelembe véve annak sulyat (lasd « Miszaki
adatok » fejezet a hasznalati utmutato végén).

~

> =320= >
‘ 2105
‘ |
A /QK 47 20 +
A == —= A
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vV Vv %L v
70 <438
102 70

Jelmagyarazat

1
2
3

Kazan
Felfiiggeszté
Sablon

» Helyezze el a kazant a felfuiggesztén.

* Helyezze el a tomitéseket és csatlakozasokat.

AR
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7 Hidraulikus csatlakozas

71 Gaz és viz bekotés

* Minden egyéb mivelet elétt a cs6vezetékeket a lehetd
leggondosabban meg kell tisztitani egy a célnak megfeleld
tisztitoszerrel, amely eltavolitja az olyan szennyezddéseket,
mint a reszelék, forrasztdéanyag, olaj vagy kilénbdz8 zsirok.
Ezen idegen anyagok bekertlhetnek a készlilékbe és
zavarhatjak annak biztonsagos mikddését.

* Ne hasznaljon maré anyagokat, mert a flitékdrben
karosodast okozhatnak.

* Ne forrassza a helylkre szerelt csoveket: ez a miivelet
karosithatja a szelepek tomitéseit és tomitettségét.

* Ne hegesszen ill. forrasszon felszerelt gazkazan esetén,
mert karosithatja a vezetékeket, tomitéseket, és a szelepek
zaroalkatrészeit.

Jelmagyarazat
1 Csatlakoz6 cs6 gazhoz

» Csatlakoztassa a biztonsagi szelepet egy urit6korre, amely a
szennyvizlefolyéba vezet. Az Urité eszk6zdn legyen lathato a
viz folyasa.

* lllessze ra a leszallitott kék hosszabbitét a feltélté csapra.

7.2 Kondenzatum gyiijté bekotése

Figyelem: A kondenzatumok nagyon savasak
(pH-értékiik 3,5 és 5 k6zott van), ezért vegyen fel
védobkesztyiit.

A kondenzatumokat tilos kézvetleniil a
természetes kérnyezetbe vezetni.

A leliritett kondenzatumok mennyisége hazanként
napi 15 liter kériil van.

Ez a mennyiség elhanyagolhato egy haz
szennyvizmennyiségéhez képest, mivel a
kondenzatumok feloldédnak abban.

Jelmagyarazat

1
2
3

Leereszto szifon (nem szallitott tartozék)
Kondenzatum leereszté tomlé
Kondenzatum gy(ijté

Csatlakoztassa a kondenzleereszté tomlét (2) egy a
csatornaba vezet6 leereszt6 korre.

Gondoskodjon réla, hogy a kondenzatumok ne torlédjanak
fel a leereszt6 kérben.

Nem semlegesitett kondenzatumok levezetéséhez
hasznaljon PVC-t vagy mas megfelel6 anyagot. A korrozio
veszélyére tekintettel nem javasoljuk fekete acél, horganyzott
acél és réz hasznalatat.

Ha nem felel meg az elvezetéshez hasznalt eszkdz anyaga,
szereljen fel a kondenzatumokat semlegesité készletet,
hogy a kimeneten gyakorlatilag semleges pH-értéket
kapjon. Ebben az esetben a pH ellenérzése érdekében
gondoskodjon a kimeneten mintavételezés lehetéségérél.

-10 -
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8 Egéstermék-elvezetés

8.1 Utasitas

Csak kifejezetten ehhez a késziilékhez tervezett
égéstermék-elvezet6 tartozékokat szabad

hasznalni.

Kulonbozé égéstermék kivezetések lehetségesek.

» Tovabbi felvilagositasért és egyéb lehetéségekkel és
tartozékokkal kapcsolatban forduljon a markakeresked6hoz
illetve a markaszerviz kdzpontokhoz vagy a készullék
forgalmazéjahoz.

* Legyen 5% lejtés a kénydk és a kivezetd idom végpontja
koz6tt, hogy a kondenzatum visszajusson a készlilékbe.

Az égéstermék-elvezetd csé maximalis hosszat annak tipusa
hatarozza meg (példaul C13).

» Avalasztott égéstermék-elvezetd tipusatol fuggetlentl tartsa
be az alabbi tablazatban feltlintetett minimalis tavolsagokat
az égestermék-elvezet kivezetésénél.

» Az égéstermék-elvezetd csovet az égéstermék-elvezetéhdz
adott szerelési utmutatd szerint kell felszerelni.

* Ismertesse ezeket a kdvetelményeket a berendezés
hasznaldjaval.

Az égéstermékelvezetd kivezetésénél a GmBSZ elirasai az
iranyadok (www.gmbsz.hu).A kivitelezést megel6z6en kérje
ki a teriletileg illetékes Onkormanyzat illetve sziikség szerint
kéményseprdipari szakvallalat, gazszolgaltaté véleményét.
Az égéstermékelvezettk éplletbdl valo kivezetésére
vonatkozdlag érvényes magyar jogi szabalyozas, 11/2004. II.
13. GKM rendelet.

* A szervizes belizemeléskor ismerteti az el6irasokat a
hasznaloval (belizemeléskor kiképzés a hasznalatra).

8.2 Az égéstermék-elvezetd elrendezésének
ismertetése

8.2.1 Vizszintes égéstermék elvezetés @
60/100 mm és @ 80/125 mm koncentrikus
csovekkel (C13 szerelési méd)

Figyelem! Ha az égéstermék kivezetése a fold
A folott 1,80 m-nél kisebb tavolsagban torténik,

lezaré védészerelvényt kell alkalmazni.

@ 60/100 mm

Jelmagyarazat
1 Tomités

@ 80/125 mm

Jelmagyarazat
1 Tomités

Tipus Max. hossz.
@ 60/100 10m
@ 80/125 12m

Valahanyszor egy tovabbi 90°-os (vagy 2 db 45°-0s) kénydk
beépitése sziikséges, a cs6vezeték hosszusagat (L) 1 méterrel
csOkkenteni kell.

0020098596_00.1 - 03/10 - Saunier Duval
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8.2.2

Fiiggoleges égéstermék elvezeté rendszer
@ 80 / 125 mm koncentrikus csévekkel (C33
szerelési mod)

Figyelem! Ha az égéstermék kivezetése a fold
folott 1,80 m-nél kisebb tavolsagban torténik,
lezaré védészerelvényt kell alkalmazni.

Tipus Max. hossz.
@ 60/100 10m
@ 80/125 13m

lj.__
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S
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2 1
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- | A==
1 \:\ L
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\‘\ B I

Jelmagyarazat
Nyomaskiegyenlité késziilék
Légcsatorna

Gyljtévezeték

Kazan

Kémlel6ajto

Utolsé emelet

Foldszint

Valahanyszor egy tovabbi 90°-os (vagy 2 db 45°-0s) konyok
beépitése sziikséges, a csévezeték hosszusagat (L) 1 méterrel
csokkenteni kell.

ro>oabhwnNn=

Max. hossz

Tipus

Max. hossz.

2 60/100

10m

8.2.3

Gyljtokéményes égéstermék elvezetd
rendszer @ 60/100 mm (C43 szerelési mod)

Figyelem! A vezetékre val6 racsatlakozast a
késziilék gyartdja altal kifejezetten erre a célra
kifejlesztett tartozékkal kell megoldani.

C4 tipusu berendezésre csatlakozé kazant csak
természetes huzati kémeényre szabad rakotni.

Valahanyszor egy tovabbi 90°-os (vagy 2 db 45°-0s) kénydk
beépitése szikséges, a cs6vezeték hosszusagat (L) 1 méterrel
csokkenteni kell.

8.24 Osztott égéstermék-elvezetd rendszer 2x @

> |

Gyilijtévezetékes rendszerekb6l kondenzatumok
nem folyhatnak a kazanba.

Figyelem! Minden, falon dthalado csévezetéket,
melynek a hémérséklete tullépi a 60°C-ot, az
dtvezetés szintjén hészigeteléssel kell ellatni. A
szigetelés 2 10 mm vastagsagu megfelel6 anyagbol
késziilhet, A < 0,04 W/m.K hévezetbképességgel
(példaul: iiveggyapot). Az égési levegb és az
égéstermékek kivezetéseit nem szabad az épiilet
egymassal szemkozti falaira felszerelni.

80 mm (C53 szerelési méd)

-12 -
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Tipus Min. hossz. (L1+L2) | Max. hossz. (L1+L2)

2 x @80 mm 2x05m 2x20m

Minden esetben, amikor egy tovabbi 90°-os (vagy két 45°-0s)
konyokre van sziikség, a hosszusagot (L) 2 m-rel csokkenteni
kell.

8.2.5 Osztott égéstermék-elvezetd rendszer 2x @
80 mm egyes vagy gylijté vezetékhez (C83
szerelési mod)

‘é Gyiijtévezetékes rendszerekb6l kondenzatumok
nem folyhatnak a kazanba.

8.2.6 Flexibilis csével kéményben elvezetve,
kazanhelyiségbdl szivott égési levegoével
(B23P)

‘ﬁ Ebben az elrendezésben be kell tartani a
légellatasra vonatkozo6 rendelkezések feltételeit.

Ez az elrendezés lehetbvé teszi régi kémény vagy szell6z6csd

Ujboli felhasznalasat. A vizszintes vezeték hossza (L1) &

60/100 tipusu. A fliggbleges vezeték hossza (L2) & 80 mm-es
flustelvezet6 flexibilis csé.

Afriss levegl vételezése a készllék felszerelési helyiségébdl
torténik vizszintes szell6z6 konyokkel (A).

Jelmagyarazat

L1 Vizszintes koncentrikus vezeték hossza
L2 Fiiggdleges vezeték hossza

A  Konyok légbevezet6 nyilassal

B Bekotd konyok, tartésinnel

Jelmagyarazat
1 Egyes vagy gy!lijto vezeték

Az égéstermék-elvezetés C83 bekotését az egyes vagy gyjté
vezetékbe vald becsatlakozassal (1) kell kialakitani. A vezeték
atméréjét (1) a becsatlakozé késziilékek egydittes teljesitménye
alapjan kell kiszamitani.

Tipus Min. hossz. (L1+L2) | Max. hossz. (L1+L2)

2 x @80 mm 2x05m 2x20m

Minden esetben, amikor egy tovabbi 90°-os (vagy két 45°-0s)
kdnyokre van sziikség, a hosszusagot (L) 2 m-rel csdkkenteni
kell.

Tibus Hosszusag L1 Hosszusag L2 Hosszlusag
P min. min. L1 + L2 max.
@ 60/100 0.5m -
18
@80 - 1m

Valahanyszor egy tovabbi 90°-os (vagy 2 db 45°-0s) kénydk
beépitése sziikséges, a csGvezeték hosszusagat (L1+L2) 1
méterrel csokkenteni kell.

0020098596_00.1 - 03/10 - Saunier Duval
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9 Elektromos csatlakoztatas

A helytelen felszerelés aramiitéshez, sét a
késziilék tonkremeneteléhez vezethet.

A berendezés villamos bekétését csak

szakember végezheti.

A készuléket hozzaférhetd, rogzitett és kapcsolhaté csatlakozo
aljzatra kell csatlakoztatni.

A kilsé kébelezést foldeléssel kell kialakitani. A polaritas legyen
megfelel6 és feleljen meg az érvényben 1év6 szabvanyoknak.

A gyarté elharit minden felel6sséget harmadik fél okozta
karokert, amit a készllék helytelen féldelése idézett el6. Ez
magaban foglalja az érvényben Iévé szabvanyok figyelmen
kivll hagyasat is.

o Aflitbkészlilék csatlakozé vezetékét 230 V védbvezetds
haldzatra csatlakoztassa.

« Tartsa be a fold és fazis csatlakozasokat a kazanon.

* Ne hasznaljon 10 mm-nél nagyobb kulsé atméréji kabelt az
elektromos bekotéseknél.

Az érvényes szabvanyok szerint kétsarku levalaszté kapcsolot
kell az idészakosan nedves helyiségen kivul elhelyezni,
melynek érintkezé nyilasa legalabb 3 mm.

9.1 Hozzaférés a kapcsolétablahoz

Jelmagyarazat

1 Hozzaférés 24 V-os csatlakozéhoz
2 24 V-os csatlakozo kapocs

3 230 V-os csatlakozo kapocs

4  Hozzaférés 230 V-os csatlakozéhoz

9.2 Alaplap

1 2 3
AN
B

30 mm max.
Jelmagyarazat
1 Csatlakozas
2 Elektromos vezeték
3 Vezeték
Ha elektromos vezetéket csatlakoztat a vezérld kartyara :

» Legfeljebb 30 mm tavolsag legyen a csatlakozéaljzat (1) és a
kiils6 szigetelés (3) kdzott.

» Ellenkezd esetben az elektromos vezetékeket (2) védd
mianyag csovet alkalmazzon.

» Rogzitse a kabeleket az elektromos doboz kabelsarujaba.

9.3 Kiilso tartozékok

Jelmagyarazat

1 24 V-os helyiségtermosztat csatlakozo

2 Helyiségtermosztat csatlakozé EBUS vagy radiovevé EBUS
3 Kilsé hémeérsékletérzékel csatlakozo

-14 -
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Jelmagyarazat

1
2

O~NOOGhW

Szabalyoz6 tartozékok csatlakozoéja

Opcionalis szolar készletre kotheté hémérsékletérzékeld

csatlakozéja

Kartya 24 V opcio

Felhasznaléi interfész

Biztosité

Csatlakozé 230 V-os

Szivattyu

Gyujto- és langérzékel6 elektroda

1"
12
13
14
15
16

Fiités eléremené hémérsékletérzékeld
Fiitoviz visszatéré ag hdmérsékletérzékeld
Gazszelep

Ventilator

Biztositék

Hasznlativiz tomegaram érzékel6
Haromjaratu szelep

Fiité6kori nyomasérzékelo
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10 Beilizemelés

10.1 Elsé lizembe helyezés

* Akészllék Uzembe helyezéséhez nyomja meg a start/stop
gombot.

* Gy6z8djon meg rola, hogy a készilék hasznalativiz és flités
funkcioja nincs bekapcsolva.

10.2 A fiitérendszer feltoltése

* Nyissa meg a berendezés bejové hidegviz csapjat.

* Nyissa meg a golyoscsapokat a szerel6panel csatlakozdin :
a csavar vagatanak figgélegesen kell allnia.

1

Jelmagyarazat

Feltolté csap (*)

Szivattyu

Szivattyu tengely csavarja
Szivattyu légtelenitd dugodja

B OWON-=

» Nyissa meg a szivattyu tetején lévd légtelenitd zardcsavart
és a fitékor automatikus légtelenitdit.

» Nyissa meg a készulék alatt talalhaté feltdltd csapot annyira,
hogy a nyomaskijelzén 0,8 bar érték legyen leolvashato.

Amikor a késziilékben a nyomas eléri a 0,5 bar
értéket, automatikusan elindul eqy 5 percig tarté
légtelenitési miveletsor. Ez alatt az idé alatt a fiités
és a hasznalati melegviz funkcié nem aktivalhato.

» Légtelenitstink minden radiatort a viz normal folyasaig, majd
zarjuk el a légtelenitéket.

» Hagyja nyitva a szivattyu légtelenitd dugojat.

Az alabbi két miivelet lehetévé teszi hosszabb
tarolas utan a szivattyt letapadasanak megelézését
és a szivattyu a légtelenitését.

* Huzza ki a szivattyu tengelyének csavarjat és helyezzen be
lapos csavarhuzét. Ekkor nyomas nélkul vékony vizcsiknak
kell kilépnie a szivattyubal.

» Forgassa meg néhanyszor a szivattyu tengelyét, majd
helyezze vissza a csavart.

10.3 A hasznalati melegvizkor feltoltése

A hasznalati melegvizkor feltltéséhez nyissa meg a
kiilénb6z8 melegviz csapokat.

10.4 Arendszer nyomas ala helyezése

Jelmagyarazat

1
2

Zaré dugo
Kondenzgyiijté

Toltse fel vizzel a Kondenzatum gyjté dugojat (1).
Aktivalja a készullék hasznlativiz és fités funkciojat.

Mikédtesse a készuléket min. 15 percig flités tzemmaodban
50°C vagy annal magasabb hémérsékleten (non applicable
pour une installation avec plancher chauffant).

Légtelenitsiink minden radiatort a viz normal folyasaig, majd
zarjuk el a légtelenitéket.

Ha a légtelenités problémakba Utkozik, inditsa el a flit6kor
légtelenité programjat (lasd "A készllék miszaki szabalyozo
szervei és a paraméterek jegyzéke" c. fejezetet).

Ellenérizze, hogy a nyomaskijelzé 0,8 bar értéket mutat. Ha
nem, toltse fel Ujbol a készuléket.

-16 -

0020098596_00.1 - 03/10 - Saunier Duval



10.5 Gaz tomegaramok

A gaz tdmegaramokat a CO2 tartalom és a ventilator
fordulatszama hatarozza meg.

» Ellendrizze az égéstermékek CO2 tartalmat és hasonlitsa
Ossze "A CO2 mérése" c. fejezetben megadott értékekkel.

00000000000000000000XXXXYYYYO

Jelmagyarazat
1 XXXX = a ventilator min. fordulatszama
2  YYYY = a ventilator max. fordulatszama

* Aventilator min. (1) és max. (2) fordulatszamat a készilék
zajcsOkkentdjére ragasztott cimkérdél olvashatja le.

10.5.1 A ventilator max. fordulatszamanak
ellendrzése

» Aktivalja a "P.01" vizsgalati modot és allitson be 100-as
értéket, hogy a készlléken maximalis legyen a nyomas.
Olvassa el a "Vizsgalati médok" c. fejezetet.

*  Amikor aktivalédott az ég6 kényszer lzemmadja, tobb
mint 5 masodpercre nyomja meg a gombot, hogy
visszatérjen a f6 képerny6hoz.

* Aventilator max. fordulatszamanak ellenérzéséhez olvassa
el a "Beallitasok felszereléskor" c. fejezetet és hasznadlja a
"d.34" kédot.

» Ha a képernydn kijelzett érték + 200 ford./perc-nél
megegyezik a cimkén feltlintetett "YYYY" értékkel, a gaz
tdomegaramok megfeleléek.

» Ellenkezd esetben forduljon a vev8szolgalathoz.

10.5.2 A ventilator min . fordulatszamanak
ellenérzése

» Szabdlyozza be a késziiléket "P.01 : P.min. ég6
kényszerités" vizsgalati modra. Olvassa el a "Vizsgalati
modok" c. fejezetet.

» Amikor aktivalédott az ég6 kényszer tizemmadja, tébb
mint 5 masodpercre nyomja meg a gombot, hogy
visszatérjen a f6 képerny6hoz.

* Aventilator min. fordulatszamanak ellen6érzéséhez olvassa
el a "Beallitasok felszereléskor" c. fejezetet és hasznadlja a
"d.34" kodot.

* Ha a képernydn kijelzett érték + 200 ford./perc-nél
megegyezik a cimkén feltlintetett "XXXX" értékkel, a gaz
tomegaramok megfelelek.

» Ellenkezd esetben forduljon a vevészolgalathoz.

10.6 A fiitérendszer vizsgalata

» Gondoskodjon réla, hogy a kiilsé szabalyozészervek
(helyiségtermosztat, kulsé hémérsékletérzékeld, ...) fltési
igényt jeleznek a készllék felé.

» Gondoskodjon réla, hogy a radiatorok termosztat szelepei
nyitva legyenek.

« Aktivalja a készulék kapcsolotablajan a fltés funkciot.

» Szlkség esetén egyenlitse ki a hésugarzokat.

10.7 Hasznalati melegviz rendszer vizsgalata

* Nyisson meg egy melegviz csapot.

» Ellendrizze, hogy a kapott hdmérséklet megegyezik-e a
készulék bedllitasaval.

10.8 Befejezés

* Helyezze el a magneses utmutato tablat a készulék
el6lapjan.

0020098596_00.1 - 03/10 - Saunier Duval
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11 Specialis beallitasok

11.1 A fiitokor beallitasa

A vizhozamot a ftési rendszer szamitott értékhez kell
szabalyozni. Gyarilag a fltékészllékben a by-pass (1) 7z kdrre
nyitott.

Jelmagyarazat
1 By-pass csavarja

» Az igényektél figgden forgassa el ezt a csavart ugy, hogy
a rendelkezésre all6 manometrikus szallitbmagassag
megfeleljen a rendszer terhelésének.

Vizhozam gérbe

60
50 [ rm i
40 [~~~~ee_ T~
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0 \
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0 500 1000 15000>

Jelmagyarazat

Nyomas az eléremend és visszatéro flitbag kozott (kPa)
Térfogataram a fiitékorben (I/h)

Fordulatszam min.

Fordulatszam max.

N = >
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11.2 A késziilék miiszaki szabalyozé szervei és .
a paraméterek jegyzéke

A készulék miszaki adatainak ismeretében el lehet végezni °
néhany beallitast, és ki lehet elemezni az esetleges mikodési
rendellenességeket.

Megjegyzés: A fiitételjesitmény csokkentése semmiképpen sem
befolyasolja a hasznalati melegviz teljesitményt.

11.21 Beallitasok felszereléskor

» A paraméterek beallitasi menujének eléhivasahoz nyomja
meg 7 masodpercnél hosszabb idére a gombot. A
képerny6n "0" lathaté.

« Nyomija meg négyszer az @ (izemmdd g4 gombot.
A képernydn "96" olvashaté: az a szereld kod.

A nyugtazashoz nyomja meg a gombot. A képernyén
a "00" paraméter és annak értéke olvashato le.

A médositani kivant paraméter eléréshez nyomja meg a @
gombot vagy @ az g lizemmad valasztot.

A paraméter értékének mddositasahoz nyomja meg a @
gombot vagy © az I tizemmod valasztot.

Végezze el ugyanezeket a miveleteket mindenmédositani
kivant paraméter esetén.

A paraméterek beallitasi menujébdl valo kilépéshez nyomja
meg 7 masodpercnél hosszabb idére a gombot.

Kod | Paraméter Meortek- | | irss
egység

Gyari | Médosithato
beallitas | paraméterek

d.00 | Maximélis fltételjesitmény kw F25» 53418 kW

15 igen

d.01 | FGtés utojaratasi id6 min. Valasszon egy 2 és 60 kozotti értéket. 5 igen

Az ég06 lezarasi ideje flités

d.02 lizemben (révid ciklus védelem)

M- ) grteketsl fiigg.

értéket

Az ég6 gyakori be- és kikapcsolasanak megakadalyozasara az
€g6 minden kikapcsolasa utan elektronikus blokkolas gatolja meg
az ujboli bekapcsolast. Az ég6 blokkolasi ideje a flitbrendszer
hasznalati feltételeihez igazithato, és a fiités el6irt hémérséklet

- 80°C, az id6tartam rogzitett (2 perc)
- 10°C, az id6tartam valtoztathato: Valasszon egy 2 és 60 kozotti

20 igen

Uzemmad :
d.18 | A szivattyu mikddése -

2 = folyamatos

0 = nem folyamatos égével
1 = folyamatos helyiségtermosztattal

1 igen

Uzemmod :
d.19 | A szivattyu fordulatszama - 1 = fordulatszam min.

3 = fordulatszam max.

0 = automatikus: max. fordulatszam, amikor az égé ég

2 = automatikus: automatikus fordulatszam, amikor az égé ég

2 igen

Hasznalati melegviz el6irt

d.20 °C

A hasznalati melegviz el6irt hdmérséklet max. javasolt értéke 60°C.
hémérséklet max. Valasszon egy értéket 50°C és 60°C kozott

60 igen

A kovetkez6 2 menii akkor lathato, ha opcionalis kartya (nem szallitott tartozék) van felszerelve a késziilékre.

2 = tovabbi fltésszivattyu
d.27 | Reléfunkcié 1 - 3 = tarolotoltd szivattyu

5 = kiils6 gazszelep
6 = kiils6 hibatizenet

Az opcionalis kartya 1. relé miikddésének aktivalasa:
1 = hasznalati melegviz keringtet6 szivattyu

4 = fustcsappantyu / kéményventilator

1 igen

2 = tovabbi fltésszivattyu
d.28 | Reléfunkcid 2 - 3 = tarol6toltd szivattyd

5 = kuls6 gazszelep
6 = kuls6 hibalizenet

Az opcionalis kartya 2. relé mikoédésének aktivalasa:
1 = hasznalati melegviz keringtetd szivattyu

4 = fUstcsappantyu / elszivo ventilator

2 igen

d.34 | Ventilator fordulatszam tr/min.

A ventilator fordulatszamanak megjelenitése 0 és 99 kozott.
Szorozza meg a kijelzett értéket 100-zal.

- nem

d.35 | Haromjaratu szelep allasa - 0 = fiités allas

100 = hasznalati melegviz allas

- nem

d.36 | Hasznalati melegviz tbmegaram I/min. | Hasznalati melegviz témegaram kijelzése. - nem

A kovetkez6 menii csak a THEMA CONDENS esetén jelenik meg, ha a késziilékre szolarrendszer (nem szallitott tartozek) csatlakozik.

d.39 °C

A szolarkérben 1évé viz Megijeleniti a szolarkorben lévé viz hdmeérsékletét, melyet a
hémérséklete keverdcsap el6tt elhelyezett szonda mer.

- nem
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. . Mérték- . Gyari | Modosithato
Koéd | Paraméter .| Leiras A .
egyseg beallitas | paraméterek
d.40 | Fltés eléremend hémérséklet °C A fiités eléremend vezeték hdmérsékletének megjelenitése. - nem
d.41 | Fltés visszatéré hémeérséklet °C A fités visszatér6 vezeték hémérsékletének megjelenitése. - nem
d.43 | Fitésgdrbe K Olvassa el a késziilékre csatlakozo kiilsé szondahoz kapcsolodod 1.2 igen
d.45 | Futésgorbe referenciaszint °c [ tudnivalokat. igen
A kovetkez6 menli jelenik meg, ha kiilsé szonda (nem szallitott tartozék) van felszerelve a készliilékre.
d.47 | Kulsé hémeérséklet °C A kulsé szondaval mért h6mérséklet megjelenitése. - nem
A nappali (a helyiségtermosztat COMFORT bedllitasa) és az
4.62 | Ejszakai eltérés c eJ"sgakalr(a helyls'egterrposztat ECO beallitasa) kozti el6irt 0 igen
kildnbség megvalasztasa.
Valasszon egy értéket 0°C és 31°C kozott.
Ujrainditasi id6 a révid ciklus
d.67 | védelem vége el6tt fltés min. A rovid ciklus védelem vége el6tt hatralévd id6 megjelenitése - nem
Gzemben.
D = normal Gzem
d.70 | Haromjérata szelep konfiguralésa ) ;:etkéonzephelyzet egyidejli hasznalati melegviz és flités igény 0 igen
2 = csak flités tizem
g.71 | Az elremend flitésag max. el6it | o |\ /41565700 egy értéket 50°C és 80°C kbzbt 75 igen
hémérséklete
d.85 | A Kkeszulek minimalis kW |F25» 5218 kw 5 igen
teljesitménye
d.90 e'BUS'herlsegtermosztat ) 0 i nlnc§ eszlgles ) nem
észlelése 1 =van észlelés
Ez a funkcio lehet6vé teszi a készlléken a hibakddok listajanak
d.94 | Hibakodok listajanak nullazasa - nullazasat. 0 igen
0 = nincs
1 = hibak nullazasa
11.2.2  Akészilék allapota

* Nyomja meg & 3 masodpercnél hosszabb idére az m
Uzemmad kapcsolét,hogy megtudja, milyen a készulék

aktualis Uzemallapota.

A képernyén leolvashaté a késziilék allapota "S.XX"

« Ebbdl a menubdl ugy Iéphet ki, hogy 3 masodpercnél
hosszabb idére megnyomja a gombot.

S.25 Szivattyu / ventilator utékeringése
Allapotjelzés | Fiitési mod S.26 Ventilator utoforgasa
S.00 Nincs fiités igény S.27 Szivattyu utokeringése
S.01 Ventilator szelléztetése S28 A |'<azén leallitja a tarolo felfiitését egy felfiitési kor
S.02 Szivattyu elézetes mikodése _ ____jutén.
— Allapotjelzés | Uzenetek
S.03 Gyujtas — - e —
S04 Eg6 begyllt Hlbauzenet_, rlnncs sem futes sem HMV igény. Ha
EBUS helyiségtermoszatot csatlakoztattak a
S.05 Szivattyu / ventilator utokeringése S.30 késziilékhez, ellenérizze, hogy a shunt a kazan
S.06 Ventilator utéforgasa vezérlékartya 3 és4 pontja kozott van-e.
S.07 Szivattyl utokeringése S.31 « Csak HMV » lizemmod
S.08 Fltés ledllas utani idézités ujrianditas ellen S.32 Szal?_élyozési ciklus: a ventilator fordula_t_széma a
Allapotjelzés | HMV méd ) miikddési szakaszban tliréshataron kivil.
S.10 HMV igény S.34 « Fagy elleni védelem » izemmod
S. 11 Ventilator szelléztetése S.39 Padléfltés érintkezd nyitva.
S.13 Gyujtas S.40 Melegités lzemmod aktiv
S.14 Eg6 gyuijtas S.41 Tul nagy viznyomas
S.15 Szivattyu / ventilator utdkeringése Uzemsziinet : az eléremend és visszatérs fiitési
S.16 Ventilator utoforgasa 8.53 h6m§r§éklet I_(UI(:jnt?ség tal nagy. Ha AT > 30,
S.17 Szivattyu utokeringése EUKOdS? PT'” lerrtflfen. T —— —
z — vy zemszinet : vizhiany a flitési rendszerben / az
Gllapodslzss HMV felfute:s — S.54 eléremend és visszatéyréi fltési hémérséklet kozotti
S.20 Szivattyu el6zetes milkodése tal nagy emelkedés
S.21 Ventilator szell6ztetése S.96 Flités visszatéré hdmérsékletérzékeld vizsgalata.
S.23 Gyuitas <08 Az eléremend és visszatérd fltokori érzékeld
S.24 Egd gyujtas ’ ellendrzése.
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11.2.3

Vizsgalati médok

A kulénbdzd vizsgalati modok aktivalasaval
kilonbozéfunkciokat indithat el a készliléken.

A készllék kikapcsolasahoz nyomja meg a start/stop gombot.

Mikézben 5 masodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartja a

gombot, nyomja meg a start/stop gombot.
A képernyd az elsé "P01" vizsgalati médot jelzi ki.

Az elinditani kivant vizsgalati mod kivalasztasahoz nyomja
meg a vizsgalati [lll mod @ vagy @ gombjat..

A vizsgalati méd elinditdsahoz nyomja meg a gombot.
A képernyén villog a "PX" vizsgélati mdd szam és az "On" kiiras.

A vizsgalati mod 15 perc elteltével automatikusan leall.

Ha végzett, a vizsgalati médokbdl a késziilék be-/
kikapcsolasaval (On/Off) Iéphet ki.

Kéd | Paraméter Leiras
Sikeres begyuijtas utan a @
PO1 Az ég6 szabalyozhato vagy @ ’Uzemms')d ]I[[ kapc_:sol()
. teliesitménve fiitésnél segitségével a készilek Pmin.-
! y 161 100%-ra szabalyozhato
teljesitménnyel mikadik.

P02 Az ég6 gyujtasi Sikeres begyujtas utan a késziilék
' teljesitmeénye flitésnél gyujtasi teljesitménnyel mikodik.
. Sikeres begyujtas utan

po3 |Azeg0Pmax a készillék max. fiitési
teljesitménye fitésnél L e
teljesitménnyel mikaodik.
A haromjératu szelep
P.05 | A készulék feltdltése kézéphelyzetben van, a szivattyu és
az égo a készlilék feltdltéséhez leall.
A funkcié 5 perc id6étartamra
. "y aktivalodik a fltékoron.
P.06 | Arendszer légtelenitése Gondoskodjon réla, hogy a
Iégtelenitd nyitva legyen.
A funkcié 5 perc idétartamra
a1k "y aktivalodik a révid koron.
P.07 | Akészulék légtelenitése Gondoskodjon réla, hogy a
légtelenitd nyitva legyen.

11.3 CO2 mérése

2

Jelmagyarazat

1
2
3

Max. teljesitmény szabalyozo6 csavarja
Mérécsatlakozo
Dugé

El6szor vegye le a szigetelt elélapot.

Vegye ki a dugoét (3), majd a mérécsatlakozora (2)
csatlakoztasson CO2 analizatort.

Aktivalja a "P.01" vizsgalati médot és allitson be 100-as
ertéket, hogy a készuléken maximalis legyen a nyomas.
Olvassa el a "Vizsgalati médok" c. fejezetet.

Kb. 5 perc elteltével olvassa le a mar stabilizalédott CO2
értéket.

Nem megfeleld érték esetén a csavar (1) forgatasaval
allitsa fokozatosan a szabalyozot addig, amig a kdvetkez6
tablazatban feltintetett értéket nem kap.

A ténkretett plombakat helyre kell éllitani.

Beallitas G31 G20
CO2 nyitott el6lap 101 +/-02 9+/-02
mellett
CO2 zart el6lap 10.3+/-03 92+4/-0.3
mellett
11.4 Ismételt ellendrzés és lizembe helyezés

Felszerelés utan ellendrizze a készilék miikodését.

Helyezze Gizembe a késziiléket, hogy meggy6zédjon
valamennyi szabalyozdszerv miikodoéképességérdl, és
ellenérizze, hogy a készllék teljes biztonsaggal mikadik.

Torolje a késziléken megjelent korabbi hibakddokat.
Ehhez olvassa el a "Beallitasok szereléskor" c. fejezetet, és
hasznalja a "d.94" kodot.

Ellendrizze a készllék tomorségét (gaz és viz), és szlintesse
meg az esetleges szivargasokat.

Ellendrizze az égéstermékek helyes elvezetését.

Ellendrizze a vezérl6 és biztonsagi késziilekek egyseégét,
azok beallitasat és mikodési allapotat.

12 A felhasznal6 tajékoztatasa

A felszerelés alkalmaval a szereld

magyarazza el a felhasznalonak a készulék mikodését,
a biztonsagi intézkedéseket, és szikség esetén tartson
bemutatot és valaszolja meg a kérdéseket.

adjon at a felhasznalénak minden, a készulékkel kapcsolatos
dokumentumot,

sziikség esetén toltse ki a dokumentumokat,

tajékoztassa a felhasznaldt az 6vintézkedésekrdl, melyek
ahhoz szlikségesek, hogy ne karosodjon a rendszer, a
készllék és a helyiség,

emlékeztesse a felhasznalot, hogy évente karbantartast kell
végeznie.

magyarazza el a felhasznalonak, hogyan Uritse le a
készuléket, és mutassa meg neki a kezel6szerveket.
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KARBANTARTAS

13 Hibaelharitas

13.1 Hibadiagnosztika

* Miel6tt hozzakezdene egy adott diagnosztikahoz, végezze el
a kdvetkezd ellenbrzéseket:

- Ellendrizze, hogy nincs-e kimaradas az aramszolgaltatasban,
és hogy a berendezés megfeleléen van-e csatlakoztatva.

- Ellendrizze a készulék gazellatasat.
- Gy6z6djon meg a csapok nyitott allapotardl.

- Ellendrizze, hogy a nyomaskijelzd min 0,8 bar értéket mutat.
Ha nem, toltse fel a készliléket.

- Ellendrizze a kiils6 kezel6szervek helyes mikddését
(helyiségtermosztat, kilsé szonda, ...).

- Ha a <} szimbolum és a "rE SEt" lathaté a képernydn, a
késziilék Ujrainditasahoz nyomja meg a reset <{-gombot.

13.2 Korabbi hibakédok

Ez a menl megjeleniti a készuléken utoljara megjelent 10
hibakodot.

* A korabbi hibakodok térléséhez nyomja meg 3 masodpercnél
hosszabb idére egyidejileg a @ @ gombot és a [l
Uzemmaod kapcsolot.

A képerny6n az elsd hiba lathato "01  XX".

* Akészlléken megjelent tovabbi hibak megjelenitéséhez
nyomja meg a @ gombot és a g lizemmadd kapcsolét.

Sorszam | Hibakéd | Leiras
01 XX Olvassa el a "Hibakodok" c. fejezetet.
02 XX Olvassa el a "Hibakodok" c. fejezetet.
03 XX Olvassa el a "Hibakodok" c. fejezetet.
04 XX Olvassa el a "Hibakodok" c. fejezetet.
05 XX Olvassa el a "Hibakodok" c. fejezetet.
06 XX Olvassa el a "Hibakodok" c. fejezetet.
07 XX Olvassa el a "Hibakodok" c. fejezetet.
08 XX Olvassa el a "Hibakodok" c. fejezetet.
09 XX Olvassa el a "Hibakodok" c. fejezetet.
10 XX Olvassa el a "Hibakodok" c. fejezetet.

* Akészlléken kordbban megjelent hibakodok térléséhez
olvassa el a "Beallitasok szereléskor" c. fejezetet és
hasznalja a "d.94" kodot.
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13.3 Hibakédok

. Az ebben a fejezetben ismertetett hibakkal
| képzett szakembernek és szlikség esetén a
vevdszolgalatnak kell foglalkoznia.
Leiras Hibakéd | Hiba oka Megoldas
Nincs elég viz a rendszerben 92 « Téltse fel a rendszert.
(< 0,3 bar) van zarva a vizbevezet6 csap « Légtelenitse a rendszert.
El 2 izb t6 Légtelenit dszert
- - Le van valasztva a szivattyu « Ellenérizze a szivattyu csatlakozoit.
Nincs viz a rendszerben: nem Szivargas a rendszerben « Ellendrizze a fiités eléremend és visszatéré
emelkedik a hémérséklet, de az F83 érzékelsit.
€96 ég « Ellenérizze, hogy nincs-e szivargas.
Nincs gydjtas F28 Nincs bejové gaz / Elégtelen a gaz tomegarama |« Ellendrizze a bejové gazkort (gazcsap nyitva).
Csokkend lang miikodéskor F29 |Rosszul van bedllitva a gazszelep « Ellendrizze a gazszelep bedéllitasat.
Hibas gyujtéelektroda és langérzékels « Ellenérizze a gyujtoszerkezet csatlakozait.
Ingadozik a lang jele F 68 |Hibas gyujtészerkezet « Ellenérizze az elektréda allapotat (korrézio).
Hibas a levead kivonasa va « Ellendrizze a levegb bejutasat és az égéstermékek
- g 9y F32 | Nem megfeleld a ventilator fordulatszama elvezetését.
elszivasa s e ..
« Ellendrizze a ventilator elektromos csatlakozéit.
F20 z\gl;lgg(;lesbe Iépett a tilmelegedés elleni vedelem | Ellenrizze a szivattyt mikodését.
Tulmelegedési hiba « Ellenérizze, hogy nyitva vannak-e a fiités
- Rossz légtelenités eléremend és visszatérd csapjai.
e i P FOO |Erzékels nincs csatlakoztatva « Ellendrizze az érzékeld csatlakozasat.
Fatés eléremend - Lz o
hémérsekletérzekels hiba F1 Zar] srrekeld « Ellenérizze az érzékel6 vezetékeit.
0 arlatos az érzékel. « Ellenérizze az érzékel6t.
e e F73 | Nyomasérzékeld zarlat vagy szakadas « Ellenérizze az érzékel6 csatlakozasat.
Ftékori nyomasérzékeld hiba ————— o o alx
F74 | Nyomasérzékeld hiba * Ellenérizze az érzékelét.
Fiités visszatérd FO1 |Fiités visszatérs hémérsekletérzekels szakadas | ° Ellendrizze az érzékelG csatlakozasat.
e TR « Ellendrizze az érzékeld vezetékeit.
hémérsékletérzékeld hiba — — — - ik
F11 | Fltés visszatéré hémérsékletérzékeld zarlat * Ellenérizze az érzékelét.
EBUS fesziiltség hiba Fag |EBUS vonalhiba « Ellenérizze az EBUS vonal terhelését.
EBUS csatlakozé zarlat
F61 | Gazszelep vezérlés hiba
F62 | Gazszelep zarasi hiba o ] o
F63 | Alaplap memoria hiba . EIIengr!zze az alaplap \_/alame'znn)'n csatlakozasat.
Alaolap hiba T ites ol - - IR « Ellenérizze az elektronikus kartyat.
plap Fea |FU ej eléremend vagy visszatérd érzekeld gyors |, gjianérizze a termékkaodot.
Ingadozasa - Inditsa Ujra a késziléket.
F65 | Tul magas az alaplap hémérséklete
F67 |Langjel hiba az alaplapon
- | Gazmechanizmus motor zarlat « Ellendrizze a gazszelep csatlakozoit.
Gazmechanizmus motor hiba F26 |Levalt vagy hibas kabelek « Ellenérizze a gazszelep mikddését.
F77 | Gazszelep hiba Kondenzszivatty( hiba (opcio) + Ellendrizze a kondenzszivattyu (opcio) miikédését.
S F27 |Rendellenes langérzékelés . Ellené)r?zze a Iéng'érz'e'kelé elektrodajat.
Langérzékelés hiba « Ellenérizze a fékartyat.
- Gazszelep hiba « Ellenérizze a gyuijtot.
Felhasznaldi interfész hiba - Interfész kartya hiba « Cserélje ki az interfész kartyat.
e iz < e i N * Ellendrizze az érzékel csatlakozasat.
Fités eléremend Fités eléremend hémérsékletérzékeld levalt vagy e g . Lo
PR PR F71 S PP . . * Gy6z8djon meg réla, hogy az érzékeld ra van
hémérsékletérzékeld hiba hibas (nincs hémérsékletvaltozas). . o
szoritva a csére.
* Ellendrizze, hogy a képernyén megjelené termékkaéd
L . megegyezik-e az adattablan lathato termeékkoddal
Felhasznaldi interfész nem LA . . L . : .
kompatibilis az alaplappal F70 | Rossz termékkod (hiba esetén a termékkdd nem jelenik meg —lasd a
szerviz szamara fenntartott d.93 menit).
* Ellenérizze a kartya hivatkozasi szamat.
Vizkeringés hiba Fo4 Rosszul rnukoglk’za S’Z|vattyu (tul gyorsan . I%Ilenorlz"zg, hc?gy nyl'tv,:a vanr)a.k-e a fltés
emelkedik a h6mérséklet) eléremend és visszatérd csapjai.
Maximalis hdmérsékletkilonbség « Ellenérizze a fités eléremend és visszatérd
a flités elébremend és visszatérd F23 | Vizkeringés probléma csatlakozot.
kozott « Ellenérizze a szivattyu fordulatszamat.
F72 Inkoherencia a flités eléremené és visszatérd
Allandé hémérsékletkiildnbség hémersekletek kozott (allando eltéres) - et 212 -
a fiités eléremend és visszatérd Fites oldremend 6s visszaterd « Ellendrizze a hdmérsékletérzékelbk csatlakozait.
- e utes eloremeno es vissz ) ) - Cserélie ki a hibas érzékeldket.
érintkez6k kozott F84 | hémérsékletérzékelsk megforditva vagy levalva
Hibas hémérsékletérzékel 8k

0020098596_00.1 - 03/10 - Saunier Duval
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Leiras Hibakéd | Hiba oka

Megoldas

Olvadobiztositék levalt

Olvadobiztositék hiba F76 Olvadobiztositek hibas

* Ellenérizze a biztositék csatlakozasait.
* Cserélje ki a biztositékot.

Fltés eléremend és visszatérd

érzékeldk hibasak F85

Fités eléremend és visszatérd hdmérsék-
letérzékel6k ugyanarra a csére csatlakoztatva

* Ellen6rizze a hémérsékletérzékelbk csatlakozoit.

14 Gaztipus megvaltoztatasa (Ezt a
miiveletet csak szakszerviz végezheti)

A toénkretett plombakat helyre kell allitani.

Ha nem a gyarilag betervezett gazfajtat hasznaljak, a
gazszelepnél bizonyos beallitasokra van szikség.

14.1 Beallitasok

2

Jelmagyarazat

1  Max. teljesitmény szabalyozé csavar
2 Mérépont

3  Zarécsavar

El6szor is emelje le az elblapot.

Vegye ki a dugét (3), majd a mérbesatlakozoéra (2)
csatlakoztasson CO2 analizatort.
1411 A gazszelep bedllitasa

» Akészllék Gizemen kivil helyezéséhez nyomja meg a start/
stop gombot.

» Forgassa el a csavart az alabbi tablazatban megadott irany
és kortulforditas szamok figyelembevételével

A
gazatallitas | Modell | G20 » G31 | G31 » G20
beallitasai

G 2
%\\ 25 Kérilforditas

G 2
K F25 | ksriilforditas

14.1.2 A maximalis teljesitmény beallitasa

+ Allitsa be a késziiléket "P.03 : P.max. égd kényszerités"
vizsgalati modra. Olvassa el a "Vizsgalati médok” c.
fejezetet.

* Kb. 5 perc elteltével olvassa le a mar stabilizalodott CO2
értéket.

* Hasonlitsa 0ssze a mért értéket az alabbi tablazatban
feltliintetett értékekkel.

A gazatallitas
beallitasai

CO2 nyitott elélap
mellett

CO2 zart el6lap mellett | 10.3+0.3% | 92+0.3%

G20 » G31 | G31 » G20

10.1+£0.2% 9+02%

» Ellenérizze a CO aranyt az égéstermékekben és hasonlitsa
Ossze a "Miszaki adatok" c. fejezetben megadott ertékekkel
(500 ppm alatt kell lennie).

14.1.3  Ujrainditas
* Helyezze vissza a konyok zarécsavarjat.
» Helyezze vissza a készllék el6lapjat.

Megjegyzés : az el6lap visszahelyezése utan valtozik a CO2
érték, és meg kell felelni a tablazatban szerepld értéknek
(ellendrzési mivelet !).

Jelmagyarazat
1 Gaztipus megvaltoztatasa adattabla elhelyezése
2 Adattabla

» A gaztipus megvaltoztatasarol szolé adattablat, melyet
a készulékkel kapott, ragassza az elektromos doboz
burkolatara (1).

» A gazatallitas cimkéitdl fliggden jeldljek be a cimkén a
bekotott gaz tipusat.

14.2 Ujrainditas és ajboéli ellenérzés iizembe
helyezés el6tt

* Miel6tt a készliléket izembe helyezné, végezze el a
Kuldnleges bedllitas c. fejezetben eldirt feladatokat.

-24-
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15 Leiirités

15.1 A flitokor leliritése

Jelmagyarazat

1

Lelirit6 szelep
Nyissa ki a készUlék alatt talalhaté letrité csapot (1).

Juttasson a rendszerbe levegét a rendszer egy
légtelenitéjének kinyitasaval vagy a flt6készilék leereszt®
csavarjaval.

Ha csak a kazanban 1évé flit6vizet szeretné ledriteni, zarja el
a a fitékor eléremend, visszatérd ag és hideg viz csapjait.

15.2 Hasznalati melegvizkor

Zarja el a rendszer vizcsatlakozas csapjat.

Az egyik hidegvizcsap megnyitasaval engedje ki a levegét.

16 Karbantartas

Miel6tt a készulék karbantartasahoz kezdene, tekintse
meg az elvégzendd miiveletek felsorolasat a "Biztonsagi
utasitasok” c. fejezetben.

Miutan végzett a karbantartassal, a készilék ujrainditdsahoz
olvassa el az "Uzembe helyezés" c. fejezetet.

16.1 Eves karbantartas

16.1.1

Az egyes elemek ellendrzése

Ellendrizze a tdmegaram érzékeld helyes mikodését.
Ellen6rizze a gazrendszer helyes szabalyozasat.
Ellenérizze a hémérsékletérzékel6k helyes miikbdését.
Ellenérizze az ionizalas minéségét.

Ellen6rizze, hogy az olvadébiztosité biztositja-e a védelmet a
készulék szamara tulmelegedés ellen.

Ellendrizze a nyomasérzékeld helyes miikodését.

Ellenérizze a tagulasi tartaly nyomasat.

16.1.2 Tovabbi ellenérzések

» Ellendrizze az égéstermékek CO2 tartalmat és hasonlitsa
Ossze "A CO2 mérése" c. fejezetben megadott értékekkel.

» Ellendrizze, hogy nincs-e szivargas a tomitéseknél, a
biztonsagi szelepeknél és a megszakiténal.

» Ellenérizze, hogy nincs-e gazszivargas.

» Ellendrizze az égéstermék-elvezetd cs6 tomitésének
allapotat.

* Ellenérizze a készlilék foldcsatlakozasat.

16.1.3 Az egyes elemek tisztitasa
» Tisztitsa meg a kdvetkez6 elemeket:

- Hidegviz sziird

- Fltésszilrd

- Kondenzgyiijté

- Kazantest

- Egs

- Ventilator

16.1.4 Korroézio- és lerakédasvédelem

A korrozios jelenségek elkertilése érdekében adjon
korrézidgatlo adalékot a fitékori vizhez. Ez az adalék
megakadalyozza, hogy a rendszer kulonb6z6 fémrészei
elektromos reakcioba lépjenek egymassal.

Egyuttal megakadalyozza a gazképz8dést is, ami a vegyi
reakciok eredményeként I1éphet fel.

A vizkezelés kilondsen jelentés hatassal van a padlofiitésre,
mivel az alacsony hdmérséklet kedvez a baktériumok
elszaporodasanak. Ez lerakodasokhoz vezethet, melyek
részleges vagy teljes dugulashoz vezethetnek.

Ezeknek a termékeknek az adagolasahoz ismerni kell a
rendszerben |évé viz mennyiségét. Javasoljuk, hogy jegyezze
fel ezt az értéket, mert a jov6ben szlkség lehet ra.

Az inhibitoroknak 6sszeférhetéknek kell lennilik a rendszerben
hasznalt anyagokkal.

0020098596_00.1 - 03/10 - Saunier Duval
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16.2 Elélap 16.4 Tagulasi tartaly

1
1
Jelmagyarazat
1 Tagulasi tartaly
Jelmagyarazat » Ellendrizze a tagulasi tartaly nyomasat (lasd a "Miszaki
1 Elélap adatok" c. fejezetet) a tagulasi tartaly alatt elhelyezett

2 FEldlap régzitdcsavarja nyomasszabalyozo csatlakozonal, és sziikség esetén

- Akésziilék elélapjanak eltavolitasanal tartsa be az (A) ... (C) szabalyozza be.

miveleti sorrendet. « Uj tagulasi tartaly felszerelése utan toltse fel és légtelenitse a
készuléket vagy a rendszert sziikség szerint.

16.3 Zajcsokkentd

2

Jelmagyarazat
1 A zajcsokkento rogzité csavarja
2  Zajcsokkentd

» Tavolitsa el a zajcsOkkentd rogzitdé csavarjat (1).
* Vegye le a zajcsokkentét (2).

» Szikség esetén tisztitsa ki a zajcsOkkentd belsejét szaraz
ronggyal, tgyelve arra, hogy ne sériljéon meg a belsé
habanyag.

» A zajcsOkkentd visszaszerelését forditott sorrendben
végezze.

0020098596_00.1 - 03/10 - Saunier Duval
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16.5 Hidraulikus egység

14

13

12

11

10

Jelmagyarazat

COoO~NOARWN-

Betoltécsap-hosszabbito

Fiitokori sziiré bilincs

Flitokori sziird

Hasznalativiz cs6 rogzitébilincs
Feltolté csap

Feltoltécsap rogzitébilincs
Hidegviz sziir6é

Hidegviz sziiré régzitébilincs
Tomegaram érzékel6 csatlakozoja
Tomegaram érzékeld

Tomegaram érzékel rogzitébilincse
Szivattyu

Szivattyu régzitécsavarja

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Légtelenité dugo

Fiit6kori nyomasérzékeld

fiit6kori nyomasérzékelé csatlakozéja
Hasznalativiz h6cserélo

Hasznlativiz biztonsagi szelep régzitébilincs
Haromjaratu szelep csatlakozé
Haromjaratu szelep

Visszaaramlas gatlé csappantyu
Hasznalativiz cs6 rogzitébilincs
Hasznalativiz cs6

Kondenzgyiijté

Kondenzgyiitjé dugodja
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16.5.1 Hidegviz sziiré
» Zarja el az altalanos hidegviz ellatast.
» Oldja meg a hidegviz szlr6 régzité bilincsét.

» Vegye ki és tisztitsa meg a hidegviz sz(irét (7).

16.5.2 F(itokori szlir6é
A fGt6kori sz(rd javitja a flitékor légtelenitését.

» Zarja el a flités eléremend és visszatérd aganak szelepeit,
majd uritse le a kazant.

» Lazitsa meg a szivattyu alatti sziré rogzit6 bilincsét (2).
» Vegye ki a fut6kori sz{rét (3).
« Tisztitsa meg és helyezze vissza a kézpontozé csap

segitségével.

16.5.3 Kondenzgyiijtd

.Q Figyelem: A kondenzviz nagyon savas, ezért
vegyen fel védbkesztyiit.

* Helyezzen felfogd edényt a kondenzgyjté ala (25).
» Tavolitsa el a kondenzgydijté dugdjat (26).

» Tisztitsa meg a tdmldket és tavolitsa el az esetleg el6forduld
szennyez6déseket.

* Az egység Osszeszerelésekor ne feledkezzen meg a tomités
megfeleld elhelyezésérdl.

Ellenérizze, hogy a témlé megfeleléen (iriti a

kondenzvizet. Ha nem, toltse fel a szifont. Ehhez
az égéstermék-elvezetd nyildson keresztiil
vezessen el ¥ liter vizet.

-28-
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16.6 Egétér

\
A
DA
AN
\.
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o

Jelmagyarazat

Gazszelep csatlakozé

Gyujto- és langérzékel6 elektroda tartécsavarja
Gyujto- és langérzékel6 elektroda

Gyujto és langérzékeld elektréda tarto
Egdszerelvény tartéanya

Egdszerelvény rogzitécsavar

Olvadébiztosité csatlakozé

Csokigyo

O~NOOGOBAWN-=

10
1"
12
13
14
15

Kazantest
Eg6tomités

Egé

Gazszelep

Ventilator

Ventilator csatlakozo
Gazcso

15

16
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16.6.1 Az égbszerelvény leszerelése

« Tavolitsa el a zajcsdkkentét (lasd "Zajcsokkentd" c.
fejezetet).

» Huzza ki a gyujto- és langérzékeld elekiroda csatlakozasat
(3) a gyujtétrafébol.

» Tavolitsa el a gazcsovet (15).

» Huzza ki a gazszelep (1) és a ventilator (13) csatlakozasait.
» Tavolitsa el a 4 rogzitd csavart (5).

» Emelje ki az ég6t a hécserél6bdl (9).

Vigyazzon, hogy ne sérlljenek meg a hécserélén lévé
hegesztett csavarok (6). Ellenkez6 esetben ki kell cserélni a
hécserélét.

Vigyazzon hogy az ég6 fedél ne sériljon. Ellenkez6 esetben ki
kell cserélni.

16.6.2 A hocserél6 tisztitasa

» Vizzel tisztitsa ki a kazantest (9) csékigydjat )8).

16.6.3 Az égo0 ellendrzése

Az ég6 (11) semmilyen karbantartast nem igényel, és a
tisztitasa sem szlikséges.

» Ellendrizze, hogy a fellilete nem sérliilt-e. Sziikség esetén
cserélje ki az égo6t.

* Az ég0 ellendrzése vagy cseréje utan szerelje vissza az égét
a kovetkez6 fejezetben leirtak alapjan.

16.6.4 Az égo szerelése

.c Figyelem: Ha az égé6t leszereli, minden
alkalommal ki kell cserélni a tomitést (10).

* Helyezze az égét a hécserélére (9).

» Fokozatosan huzza meg a 4 csavart (5) atlés sorrendben.

» Szerelje vissza a zajcsokkentét.

» Csatlakoztassa a gazcsovet (15) egy Uj tomitéssel az égére.

+ Kobsse a gyujté- és langérzékeld elektroda csatlakozdjat (3) a
gyujtotraféra.

» Kosse be a gazszelep (1) és a ventilator (14) csatlakozéit.

* Nyissa meg a gazcsapot.

» Ellenérizze a gazcsatlakozas szivargasmentességeét.

16.7 A tapkabel cseréje

A veszélyek kizdrasa érdekében a

késziilék tapkabelét a gyartonak, a gyarto
vevészolgalatanak vagy ahhoz hasonlo
képzettségii szakembernek kell kicserélnie.

* Ha a tapkabel megsérult, kdvesse az "Elektromos bekotés"
c. fejezetben megadott utasitasokat.

17 Cserealkatrészek

A készulék biztonsagos miikddésének és hosszu
élettartamanak biztositdsahoz csak eredeti, a gyarto altal
elfogadott alkatrészeket hasznaljon.

Ez a késziilék CE megfelel6séqi jelbléssel van
ellatva. Csak eredeti, uj, a gyarté altal elfogadott
alkatrészeket hasznaljon.

* Gyb6z8djon meg rola, hogy a cserealkatrészek megfelelen,
helyes poziciéban vannak beszerelve. Alkatrészek
beszerelése és mindenfajta karbantartas utan ellenérizze a
készuléket és gy6z6djon meg helyes miikodésérdl.
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18 Miiszaki adatok

Kazan, C13, C33, C43, C53, C83, B23P tipus

Leiras Egység F 25
Gaztipus Iy s3p
Fiités

Min. névleges hételjesitmény 80°C/60°C-on kW 4.9
Max. névleges hételjesitmény 80°C/60°C-on kW 18.1
Min. névleges hételjesitmény 50°C/30°C-on kW 5.4
Max. névleges hételjesitmény 50°C/30°C-on kW 19.6
Hatasfok 80°C/60°C-on % 97.7
Hatasfok 50°C/30°C-on % 106.2
Hatasfok részleges terhelés mellett (30%) P.C.1.-n 40°C/30°C -on % 108.4
Hatasfok a 92/42 — Eurépai Iranyelv szerint - Kondenzacio
Min. héterhelés (Q min) kW 5.1
Max. héterhelés (Q max) kW 18.5
Min. fitéviz tomegaram I/h 400
Eléremend flitéviz min. hémérséklete °C 10
El6remend flit6viz max. h6mérséklete °C 80
Tagulasi tartaly hasznos (rtartalma a fit6korben | 8
Tagulasi tartaly elényomasa bar 0.75
FUt6kor max. térfogata 75°C-on | 160
Biztonsagi szelep max. nyomasa a fltérendszerben bar 8
Hasznalati melegviz

Min. hasznos teljesitmény (P min.) kW 5.1
Max. hasznos teljesitmény (P max.) kW 255
Min. héterhelés (Q min.) kW 5.1
Max. héterhelés (Q max.) kW 25185
Melegviz min. hdmérséklet °C 38
Melegviz max. h6mérséklet °C 60
Specifikus tdmegaram (D) az EN 13203 szerint I/min 12.2
Melegviz komfort min6ség az EN 13203 szerint - *
Mikodési tomegaram kiszob I/min 1.9
Hidegviz tomegaram korlatozé I/min 8
Biztonsagi szelep, maximalis Gzemi nyomas bar 10
Betaplalt nyomas min. bar 0.3
Betaplalt nyomas ajanlott (*). bar 2
Betaplalt nyomas max. (**) bar 10

(*) Ajanlott nyomas a rendszer feltdltéséhez, figyelembe véve a megszakito terhelési veszteségét.

(**) 3 bar folotti betaplalt nyomas esetén nyomascsokkentd beszerelése ajanlott.

Egéstermék

Egési levegs igény (1013 mbar - 0°C) m3/h 221
Egéstermék-elvezetés tdmegarama Pmin. mellett gls 2.3
Egéstermék-elvezetés tdmegarama Pmax. mellett gls 8.3
Egéstermék-elvezetés tdbmegarama hasznalati melegviz izemben gls 11.5
Fustgaz hémérséklete P min. 80°C/60°C °C 66.8
Fustgaz hémérséklete P min. 50°C/30°C °C 471
Fustgaz hémérséklete P max. 80°C/60°C °C 65.7
Flstgaz hémérséklete P max. 50°C/30°C °C 48.8
Egéstermék-hémérséklet tiimelegedés mellett °C 105
Egéstermék-hémérséklet hasznalati melegviz lizemben °C 70.7

Az égéstermék f6bb alkotdi (névleges héterhelésen, foldgaz alkalmazasa esetén) :
co ppm 98.3
mg/kWh 105
CO2 % 9.2
X ppm 22.6
NOx mért W 39.9
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Leiras Egység F 25
Villamossag
. e 230V
Téapfesziltség V/Hz 50Hz
Max. villamos teljesitmény W 151
Aramfelvétel A 0.66
Biztositék A 2
Elektromos védettség IPX4D
Villamososztaly I
Leiras Egység F 25
Méretek :
Magassag mm 740
Szélesség| mm 418
Mélység mm 344
Nett6 tdmeg kg 37.1
CE szam 1312 BU 5334
Leiras Egység F 25
Foldgaz G20 (25 mbar) (*)
Fogyasztas max. teljesitménynél (HMV) méh 2.70
Fogyasztas max. fitési teljesitménynél mé/h 1.96
Fogyasztas min. teljesitménynél mé/h 0.54
Névleges gaznyomas mbar 25
P gaz G31 (30-50 mbar) (*)
Fogyasztas max. teljesitménynél (HMV) kg/h 1.98
Fogyasztas max. fitési teljesitménynél kg/h 1.44
Fogyasztas min. teljesitménynél kg/h 0.40
Névleges gaznyomas mbar 30-50

(*) 15 °C, 1013,25 mbar, szaraz gaz
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